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VACUUM-WET

· Увеличивают срок службы швонарезчиков, т.к. в 
двигатель не попадает грязная вода, шлам или 
пыль от резки 
 
VACUUM-WET 100

· Можно использовать с любыми резчиками швов 
при помощи дополнительных устройств, например 
кожуха с вакуумным адаптером

· Всасыватель замкнутого типа установлен на 
прочное шасси и оснащен либо электрическим 
двигателем, либо бензиновым двигателем Honda 
 
VACUUM-WET 500

· Быстро и просто устанавливается на резчики 
UNICUT 520 и UNICUT 600 при помощи всего лишь 
двух болтов

· Все детали без труда снимаются для быстрой 
чистки

· Контейнер для сбора шлама легко освобождается 
от содержимого при помощи специального 
рычажка

· Контейнер с размером сетки 5 мм легко и быстро 
очищается

· Сито изготовлено из нержавеющей стали (долго 
служит)

· Компактный аппарат с высоким клиренсом
· Система устанавливается непосредственно на 

резчик и подсоединяется к интерфейсу 
гидравлического управления машины

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

[ 3 ] Комплект для крепления 
UNICUT 520 

[ 4 ] всасывающий шланг[ 2 ] Комплект для крепления 
MULTICUT 905 

[ 1 ] Vacuum-Wet 500

VACUUM-WET 100 P

VACUUM-WET

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ



41

NR.

818167

818175

1078972

NR.

1079037

1079038

818176

 10.500,00   

 10.500,00   

 15.500,00

   

 950,00   

 950,00   

 930,00   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Приводной двигатель (VACUUM-WET 100 P)

Приводной двигатель (VACUUM-WET 100 E)

Контейнер для крупных частиц

Сито для крупных частиц

Требования к гидроприводу

Расход воздуха

Расход воды

Энергопотребление

Подключение для чистой воды

Подключение для отработанной воды

Подключение впускного шланга

Размеры (Д/Ш/В)

Общий вес

VACUUM-WET 100

Бензин 9,6 кВт

электрический

-

-

-

1600 м3/ч

1250 л/ч

-

 GEKA-связь, мин. ¾“, Длина макс. 40 м

 GEKA-связь, мин. 1“, Длина макс. 40 м

Ø 100 мм, Длина макс. 10 м

1120/700/1600 мм

196 кг (P); 222 кг (E)

VACUUM-WET 500

-

-

25 Л

Ø 5 мм

Q=40 л/ч;140bar

2200 м3/ч

2450 л/ч

9 кВт

Ø 100 мм, Длина макс. 10 м

880/820/1300 мм

268 кг

VACUUM-WET
АКСЕССУАРЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

КОЛЛЕКТОРЫ ШЛАМА

VACUUM-WET 100 P - шламоотсос, вкл. шланг 5 м. Ø 100 мм

VACUUM-WET 100 E - шламоотсос, вкл. шланг 5 м. Ø 100 мм

[ 2 ]  vacuum-wet 500 - шламоотсос

АКСЕССУАРЫ

[ 2 ]  Комплект для крепления VACUUM-WET 500 к MULTICUT 905 

[ 3 ]  Комплект для крепления VACUUM-WET 500 к UNICUT 520 

[ 3 ]  vacuum-wet 100 - всасывающий шланг 4м. Ø 50, вкл. щетку-насадку

ЦЕНА €

ЦЕНА €

LISSMAC Maschinenbau GmbH · Lanzstraße 4 · D-88410 Bad Wurzach · Tel. +49  7564 307-0 · Fax -500 · lissmac@lissmac.com · www.lissmac.com
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